
INFORMACJA TECHNICZNA

prasa ślimakowa ASP

model długość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] waga [kg] silnik [kW] Kg DS [kg/h]

ASP 73 2650 760 1050 750 0,55 63*

ASP 154 3900 900 1100 1400 0,55 152*

ASP 205 5100 1050 1050 2800 1,5 211*

ASP 406 5560 1150 1150 3500 3,0 392*

ASP 507 6180 1250 1250 4500 3,0 500*

ASP 658 6900 1450 1850 6800 4,0 653*

ASP 859 7900 1700 2000 7500 5,5 852*

ASP 1010 8350 1750 2150 8800 5,5 1005*

Autofric ASP to najwyższej jakości prasa ślimakowa do odwadnia-
nia osadów. Prasę ASP cechuje wysokowydajny stożkowy ślimak, dzielony kosz 
sitowy i wiele stref odwadniania. Powolne obroty zapewniają oszczędną, cichą 
i wolną od wibracji pracę przy minimalnej konserwacji i zużyciu.

Zalety Autofric ASP w skrócie
•	 wszystkie materiały ze stali nierdzewnej 304 lub 316L

•	 cicha praca bez wibracji dzięki niskim obrotom

•	 dzielony kosz sita ułatwia konserwację i serwisowanie

•	 duża powierzchnia odwadniania umożliwia zagęszczanie i odwadnianie w jednej maszynie

•	 w pełni automatyczna, samoczyszcząca prasa ślimakowa do odwadniania osadu w sposób ciągły

•	 niskie zużycie energii oraz wody zoptymalizowane dzięki zasosowaniu falownika

•	 solidna konstrukcja podwójnej obudowy pozwala na uzyskanie wysokich momentów obrotowych oraz wysokiej zawartości DS

•	 wolno obracająca się śruba wymaga minimalnej konserwacji, a zużycie jest utrzymywane na niskim poziomie

•	 całkowicie zamknięta konstrukcja zapewnia bezpieczne i higieniczne środowisko pracy

•	 zaprojektowana i wyprodukowana w Szwecji

* wydajność dla osadu przefermentowanego o zawartości DS 2,5%
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Autofric AFP4Autofric AFP4

INFORMACJA TECHNICZNA

prasa ślimakowa AFP4

Autofric AFP4 to energooszczędna prasa ślimakowa do odwadniania osadów. Model ten został specjalnie opracowany 
do skutecznego odwadniania mniejszych ilości osadu dzięki prostej, ale skutecznej konstrukcji. AFP4 jest wyposażona w spiralę 
ze stali nierdzewnej osadzoną na stożkowym wale. Spirala obraca się wewnątrz dzielonego kosza o kilku strefach odwadniania.

DZIELONE KOSZE ODWADNIAJĄCE
podział sit ułatwia serwisowanie 

SPIRALA
nierdzewna spirala
ze stożkowym wałem

STOŻEK DOCISKOWY
dociskany pneumatycznie

WYLOT ODWODNIONEGO OSADU
wylot z kołnierzem umożliwiającym
łatwy montaż przenośnika

PRZEKŁADNIA
niski pobór mocy, 
obroty w zakresie 
0,1-1RPM

KRÓCIEC WENTYLACYJNY

Zalety prasy AFP4

•	 wykonanie w stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316

•	 duża powierzchnia odwadniania umożliwia zagęszczanie 
i odwadnianie w jednej maszynie

•	 w pełni automatyczna, samoczyszcząca prasa ślimakowa 
do ciągłego odwadniania osadu

•	 niskie zużycie energii zoptymalizowane dzięki niskim 
obrotom i falownikowi 

•	 cicha praca bez wibracji dzięki niskim obrotom.

•	 dzielone  sita ułatwiające konserwację i serwisowanie

•	 w pełni zamknięta konstrukcja zapewnia bezpieczne 
i higieniczne środowisko pracy

•	 wolno obracająca się spirala wymaga minimum 
konserwacji

•	 niskie zużycie wody myjącej 

PIERŚCIEŃ MYJĄCY
automatyczne mycie sita
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Autofric ADP50 Autofric ADP50

INFORMACJA TECHNICZNA

prasa ślimakowa ADP

model długość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] waga [kg]  silnik [kW]

ADP25 3700 700 800 600 3,00

ADP50 4100 1100 1300 1800 7,50

ADP70 5200 1400 1500 3400 15,00

Autofric ADP jest wysokiej jakości oszczędną prasą do odwadniania materiałów przemysłowych, odwadniania różnych 
osadów z dużą zawartością suchej masy na przykład na komunalnych oczyszczalniach. Prasa ADP jest wyposażona w spiralę 
ze stali nierdzewnej osadzoną na stożkowym wale. Spirala obraca się wewnątrz dzielonego kosza o kilku strefach odwadniania.

Zalety prasy ADP

•	 wykonanie w stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316

•	 odporna konstrukcja zapewniająca maksymalną 
efektywność odwadniania 

•	 w pełni automatyczna, samoczyszcząca prasa ślimakowa 
do ciągłego odwadniania osadu

•	 brak łożysk, o które opiera  się spirala, co skutkuje niskim 
zużyciem i umożliwia samooczyszczanie podczas pracy

•	 cicha praca bez wibracji dzięki niskim obrotom

•	 niskie zużycie energii zoptymalizowane dzięki niskim 
obrotom i falownikowi 

•	 dzielone sita ułatwiające konserwację i serwisowanie

•	 w pełni zamknięta konstrukcja zapewnia bezpieczne 
i higieniczne środowisko pracy

•	 zaprojektowana i wyprodukowana w Szwecji

STOŻEK DOCISKOWY
dociskany pneumatycznie

PRZEKŁADNIA
niski pobór mocy, 
obroty w zakresie 
0,1-1RPM

DZIELONE KOSZE 
ODWADNIAJĄCE
podział sit ułatwia 
serwisowanie 

WYLOT ODWODNIONEGO OSADU
wylot z kołnierzem umożliwiającym
łatwy montaż przenośnika

ODPŁYW FILTRATU

PIERŚCIEŃ MYJĄCY
automatyczne mycie sita

WLOT
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INFORMACJA TECHNICZNA

przenośniki ślimakowe

Historia produkcji spiral w Autofric sięga 1984 roku, a każdego roku fabrykę 
opuszcza wiele kilometrów gotowych spiral.

Przenośnik ślimakowy Typ-E

Przenośnik ślimakowy Typ-U

Konstruowane na zamówienie

•	 dzięki wielokątnej obudowie bezwałowej spirali zwiększa 
wydajność przenośnika ślimakowego, przenoszony materiał 
przylega do narożników obudowy, co zmniejsza rotację materiału 
i poślizg a tym samym zwiększa efektywność transportu

•	 innowacyjne i wydajne rozwiązanie dla transportu różnych 
materiałów w rolnictwie, papierniach i celulozowniach, 
w przemyśle metalowym, spożywczym oraz do transportu 
odpadów

•	 nadają się do transportu pochyłego i pionowego

•	 dzięki licznym kombinacjom nachylenia i wlotów/wylotów mogą 
być używane w wielu zastosowaniach i instalacjach

•	 łączą sprawdzoną wydajność z nowoczesnymi innowacjami

•	 najlepszy wybór dla poziomego transportu materiałów

•	 dzięki bezwałowej konstrukcji i dużej objętości w korycie, 
przenośnik ślimakowy mogą przenosić bez zakłóceń duże 
ilości materiału

•	 zamknięta konstrukcja pozwala na bezpyłową, bezodorową 
pracę bez wycieków

wg dostarczonych lub wspólnie z nami wypracowanych wymagań

•	 spirale bezwałowe

•	 spirale transportowe z wałem

•	 przenośnik ślimakowy Typ-E

•	 przenośnik ślimakowy Typ-U
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INFORMACJA TECHNICZNA

Przesiewacz osadu 
Autofric ASC

Autofric ASC – kluczowe zalety

•	 wykonanie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304 lub 
316L zapewnia maksymalną trwałość oraz odporność na 
korozję w wymagających warunkach eksploatacyjnych

•	 niskie zużycie elementów roboczych przekłada się na 
wysoką niezawodność i niskie koszty w całym okresie 
użytkowania

•	 niskie zużycie energii, wysoka wydajność – gwarantuje 
doskonałą przepustowość przy minimalnych stratach 
ciśnienia w trakcie podawania medium

•	 inteligentny system monitoringu gwarantuje optymalny 
czas pracy urządzenia i wysoką niezawodność procesu

•	 szybki dostęp serwisowy – system szybkozłączy skraca 
czas przestojów i ułatwia obsługę konserwacyjną

•	 praca bez użycia wody – brak potrzeby stosowania wody 
do płukania pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji 
oraz ograniczyć wpływ instalacji na środowisko

•	 regulowana strefa stożka dociskowego – umożliwia 
zwiększenie zawartości suchej masy w osadzie bez 
konieczności wymiany komponentów

•	 adaptacyjna kontrola przepływu – automatycznie dosto-
sowuje parametry pracy do zmieniających się warunków 
dopływu, zapewniając stabilną wydajność i jakość 
separacji; standardowa perforacja sita fi 3 lub 5 mm

•	 wymienne strefy sita/prasy – możliwość doboru i wymiany 
sekcji filtracyjnych (standardowo 3 mm lub 5 mm Ø, inne 
warianty na zamówienie) pozwala precyzyjnie dopasować 
urządzenie do rodzaju aplikacji
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 SZYBKOZŁĄCZE 
OBUDOWY

WYLOT OSADU OCZYSZCZONEGO

WLOT OSADU

OSŁONA 
PNEUMATYKI

ZINTEGROWANY 
CZUJNIK ZUŻYCIA

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE
REGULOWANY 
STOŻEK DOCISKOWY

POKRYWA 
INSPEKCYJNA

CZUJNIK 
OTWARCIA 
POKRYWY

ŁOŻYSKO 
O DŁUGIEJ 
ŻYWOTNOŚCI

WYLOT 
SKRATEK

Obszary zastosowania

•	 osad pierwotny / surowy 

•	 filtrat / osad po-flotacyjny

•	 odpady biologiczne

•	 okrętowe oczyszczalnie ścieków

•	 przemysł papierniczy i celulozowy

•	 recykling

•	 aplikacje, w których zwykle dochodzi do zatykania lub 
blokowania urządzeń procesowych poprzez włókna.

Autofric ASC to energooszczędny, liniowy filtr przeznaczony do separacji i odwadniania materiałów włóknistych, zanieczyszczeń 
oraz cząstek stałych z osadów ściekowych i ścieków poprocesowych, stosowany w przemyśle oraz komunalnych oczyszczalniach 
ścieków. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej trwałości, niskim zużyciu eksploatacyjnym i minimalnych wymaganiach 
serwisowych. ASC gwarantuje doskonałe parametry oczyszczania i odwadniania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, co czyni go 
nowoczesnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla efektywnego zarządzania osadami.



Autofric ASC Autofric ASC

model długość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] waga [kg] silnik [kW]

ASC 3 3450 700 1260 1000 3,00

zawartość suchej masy na wejściu (%) zawartość suchej masy na wyjściu (%) przepływ (m³/h)

0–9% 35–45% 60–150

wydajność dla 1% s.m. - osad wstępny 150m3/h

wydajność dla 2% s.m. - osad wstępny 115m3/h

wydajność dla 3% s.m. - osad wstępny 100m3/h

wydajność dla 4% s.m. - osad wstępny 85m3/h

wydajność dla 5% s.m. - osad wstępny 78m3/h

maksymalne ciśnienie na wejściu 3bar

typowa zawartość suchej masy na wyjściu do 45%

INFORMACJA TECHNICZNA

Przesiewacz osadu 
Autofric ASC

Gospodarka osadowa nie musi oznaczać zatykania, przestojów ani wysokich kosztów konserwacji.
Dzięki przesiewaczowi osadu Autofric, procesy stają się płynniejsze, bardziej efektywne i lepiej zabezpieczone, zarówno w zakładach 
komunalnych, jak i w różnorodnych gałęziach przemysłu. ASC został zaprojektowany, aby wspierać i optymalizować działanie istniejących 
systemów, chroniąc pompy, komory fermentacyjne, wymienniki ciepła oraz inny wrażliwy sprzęt. Jednocześnie otwiera nowe możliwości 
w obszarach takich jak okrętowe oczyszczalnie ścieków, przemysł spożywczy, papierniczy i recykling. W miejscach, gdzie zatykanie, 
przestoje lub trudności w odwodnieniu są problemem, ASC zapewnia skuteczną ochronę i zwiększa efektywność pracy systemu.

Przesiewacz wyposażono w system monitorowania wy-
dajności urządzenia w czasie rzeczywistym, który umożliwia 
wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i ograni-
cza ryzyko przestojów. Przemyślana konstrukcja umożliwia 
sprawną i bezpieczną rutynową obsługę, minimalizując czas 
przestoju podczas konserwacji.

Konstrukcja ASC łączy solidność mechaniczną 
z ergonomią obsługi, zapewniając ciągły, nieprzerwany 
przepływ osadu bez ryzyka zatykania czy nadmiernego 
zużycia. Rozwiązanie to optymalizuje procesy przetwa-
rzania osadów, chroni sprzęt pomocniczy (taki jak pompy, 
komory fermentacyjne, wymienniki ciepła) oraz zwiększa 
efektywność eksploatacyjną w zakładach komunalnych 
i w środowiskach przemysłowych wymagających nieza-
wodnej obróbki osadów.

Specyfikacja modelu

Wydajność (*Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków pracy)

Wydajność filtrowania skratek
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